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1 Profil
Niemiecki system marki Briigmann, 5-komorowy o szerokosci 73 mm
- zapewniajacy zachowanie optymalnej funkcjonalnosci, wtasciwosci
termicznych i akustycznych, idealny dla budownictwa jedno- i wie-
lorodzinnego, gdzie poszukuje sie solidnych i markowych rozwigzan
w korzystnej cenie.

2 Okucie
Niemieckie okucie Roto NT z funkcyjnym standardem wyposazenia:
= mikrowentylacja lub stopniowany uchyt — zapewniajace swobode
wietrzenia;
= blokada klamki — gwarantujaca bezpieczenstwo uzytkowania poprzez
ochrone przed btedng zmiang potozenia klamki.
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J Klamka
Klamka aluminiowa — zapewniajaca komfortowe i fatwe otwieranie/zamy-
kanie okien.

4 Uszczelka
Wykonana z trwatego na lata tworzywa kauczukowo-silikonowego,
o wysokiej odpornosci na promieniowanie UV, w harmonijnym kolorze
szarym dla okien biatych.

5 Ramka

Opatentowana ramka WW® ze specjalnego tworzywa

polimerowego — zapewniajgca o 15% wiecej ciepta, do 2 dB reduku-
jaca dodatkowo hatas, do 70% zmniejszajaca kondensacje wilgoci,
do 20 lat podwyzszajaca zywotnosc szyby.

EUROCOLOR

Okno EFEKTIV posiada najwazniejsze funkcje, ktére na co dzieri utatwiajg uzytkowanie, a optymalna jakos¢ zastosowanych komponentéw zapewnia
trwatos¢ i jakos¢ okna na dtugie lata.
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Jednokomorowy pakiet szybowy z ramka Suy\wsy\m@wykonany
w najnowszej technologii zespalania (bez przycinania ramki w naro-
zach szyby, powodujacego nieszczelnos¢) z wykorzystaniem materiatu
Hot-Melt — zapewniajacego wysokg szczelnos¢ wkiadu i zachowanie
wiasciwosci szyby na dtugie lata.

[ Kolorystyka
Standard: biaty. Kilka wersji kolorystycznych okleinowanych jednostron-
nie i obustronnie wg palety kolorow EUROCOLOR.

8 Parametry
Bardzo dobry parametr Uw = 1,2 W/m?K przy szybie jednokomorowej
Ug =1,0W/mK.

9 Gwarancja
Okna biate: 5 lat, okna kolorowe: 5 lat.
Warunki zgodne z ksigzkg gwarancyjng EUROCOLOR.

10 Unikalne wtasciwosci

= podwyzszona szeroko$¢ profili do 73 mm — wptywajaca korzystnie na
polepszenie parametréw termoizolacyjnych okna (zdjecie nr 1);

= termozgrzewalne uszczelki — zapewniajgce doskonaly szczelnos¢
i wptywajace na poprawe ochrony cieplnej i akustycznej catego okna;

= 6-komorowe skrzydto okragte — podwyzszona energooszczednos¢
i oryginalny wyglad w standardowej cenie;

= 2 wersje ksztattu skrzydet:
Sx: klasyczne o ksztatcie prostym (zdjecie nr 2);
Rx: oryginalne o ksztatcie okragtym (zdjecie nr 3).

naszymi oknami






