Wyboru i zakupu okien nie dokonuje sie codziennie. W idealnym przypadku powinna to by¢ inwestycja na cate zycie. Oczekujacym komfortu, oszczednosci energii
i nowoczesnego wzornictwa okna Global oferujg udane potaczenie bardzo dobrych parametréw i atrakcyjnej ceny. Kazde okno Global zostato wyposazone klasa SILVER

klasa SI LVE R w standardzie w innowacyjna technologie S«»M ® gwarantujac swoim uzytkownikom najwyzsze parametry uzytkowe.
Spacer ' model GLOBAL
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1 Profil
Niemiecki system marki Rehau, 5-komorowy o szerokosci 70 mm - -
z przeznaczeniem do klasycznych i nowoczesnych budynkéw, dla klientow
cenigcych oszczedno$¢ energii potaczong z komfortem i spokojem na dtu-

®

@ b Szyba
Jedno- lub dwukomorowy pakiet szybowy z ramka WW
wykonany w najnowszej technologii zespalania (bez przycinania ramki

w narozach szyby, powodujgcego nieszczelnos¢) z wykorzystaniem mate-
riatu Hot-Melt — zapewniajacego wysoka szczelno$¢ wkiadu i zachowanie

gie lata.
wiasciwosci szyby na dtugie lata (zdjecie nr 1).
2 okucie 8 —
Niemieckie spedjalistyczne okucie z funkcyjnym standardem wyposazenia: ® & l Kolorystyka
= mikrowentylacja lub stopniowany uchyt — zapewniajace swobode wie- Standard: biaty. Kilkanascie wersji kolorystycznych: okleinowane jedno-
trzenia; stronnie i obustronnie wg palety koloréw EUROCOLOR.

= blokada klamki — gwarantujgca bezpieczerstwo uzytkowania poprzez
ochrone przed btedng zmiang potozenia klamki;
= punkty antywywazeniowe — chronigce newralgiczne miejsca okna przed

8 Parametry

Bardzo dobry parametr Uw = 1,2 W/m?K przy szybie jednokomorowej

A

proba wlamania. Ug = 1,0 W/mK.

~ ﬂ Jeszcze lepszy parametr Uw = 0,94 W/mK przy szybie dwukomorowej
J Klamka Ug = 0,6 W/mK.

Klamka z funkcja Secustik — dodatkowa ochrona przed préba wywaze- ] (

nia okna. 9 3 Gwarancja
4 II b} Okna biate: 10 lat, okna kolorowe: 5 lat. .

Uszczelka 'ﬁ Szyba dwukomorowa ENERGO z WW :do 10 lat!

Warunki zgodne z ksigzka gwarancyjng EUROCOLOR.

Wykonana z trwatego na lata tworzywa kauczukowo-silikonowego,
o wysokiej odpornosci na promieniowanie UV, w kolorze czarnym.
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|0 Unikalne wtasciwosci

= nachylona pod katem cata powierzchnia ramy — utatwiajgca naturalny
odptyw wody;

= rama o wysokosci 68 mm i skrzydto 60 mm oraz zbrojenie zamkniete
w ramie, zapewniajace bardzo dobrg sztywnos¢ i stabilnos¢ catego
okna;

= 2 wersje ksztattu skrzydet:
Sx: klasyczne o ksztatcie prostym (zdjecie nr 2);
Rx: oryginalne o ksztatcie okragtym (zdjecie nr 3).
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5 Ramka
Opatentowana ramka WW ze specjalnego tworzywa
polimerowego — zapewniajgca o 15% wiecej ciepta, do 2 dB reduku-
jaca dodatkowo hatas, do 70% zmniejszajaca kondensacje wilgoci,
do 20 lat podwyzszajaca zywotnosc szyby.
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